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Think GAIA
For Life and the Earth

Pompy ciepła CO2 ECO
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Klimatyzacja SANYO. Naturalny wybór.

SANYO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w opisach specyfikacji technicznej oraz do zastąpienia lub wycofa-
nia produktów bez wcześniejszego uprzedzenia lub podania do publicznej wiadomości. Wszystkie opisy, ilustracje, rysunki 
i specyfikacje zamieszczone w tej publikacji są przedstawione w dobrej wierze, ale ich intencją jest jedynie przestawienie 
ogólnego zarysu oferty i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
W celu zapoznania się z pełną specyfikacją techniczną urządzeń proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem SANYO.

www.klimatyzacja.sanyo.com.pl
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Pompy ciepła CO2 ECO

Przyjazny dla środowiska naturalnego 
alternatywny system grzewczy.

Cechy charakterystyczne:

Całkowicie naturalny czynnik chłodniczy R744 (CO2)
Typoszereg urządzeń od 4,5 kW do 9 kW
COP nawet do 3,75
Pierwsza na świecie 2-stopniowa sprężarka rotacyjna 
na czynnik chłodniczy CO2
Solidny i nowoczesny wygląd
Wysokowydajny obieg czynnika chłodniczego
Zabezpieczenie anty-zamrożeniowe
Możliwość pracy nawet przy temp. –25°C na zewnątrz
Technologia inwerterowa oraz możliwość zasilania  
1- lub 3- fazowego
Możliwość współpracy z układami solarnymi
Temperatura wody użytkowej nawet do +65°C
Możliwość adaptacji do istniejących instalacji
grzewczych

Prosta instalacja

System grzewczy CO2 ECO wymaga doprowadzenia do 
budynku tylko instalacji wodnej oraz elektrycznej.
Dodatkowo może być adoptowalny do już istniejących 
instalacji grzewczych.

Zbiornik wody

Agregat zewnętrzny Sprężarka CO2

Parownik

Wymiennik 
ciepła

Zasilanie świeżej wody

Osiągi
Wydajność grzewcza/Pobór prądu
COP – dla temp. na zewnątrz +7°C
Wydajność grzewcza/Pobór prądu
COP – dla temp. na zewnątrz -15°C
Wydajność grzewcza/Pobór prądu
COP – dla temp. na zewnątrz -20°C
Parametry elektryczne

Agregat zewnętrzny
Zbiornik wody
Agregat zewnętrzny
Zbiornik wody

Zasilanie elektryczne

Max. natężenie prądu 

Zbiornik wody
Pojemność zbiornika
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalne ciśnienie w kranie
Zabezpieczające grzałki elektryczne

Netto W/S/G
Trans. W/S/G
Netto/Trans.

Wymiary

Waga
Agregat zewnętrzny
Czynnik chłodniczy/Ilość
Poziom głośności
Sprężarka

Netto W/S/G
Trans. W/S/G
Netto/Trans.

Wymiary

Waga

Model
Agregat zewnętrzny
Zbiornik wody

9.0 kW 1-fazowy
SHP-C90GEN
SHP-TH90GEN-SW

9.0 kW 3-fazowy
SHP-C90GDN
SHP-TH90GDN-SW

4.5 kW 1-fazowy
SHP-C45DEN
SHP-TH45GDN-SW

9.0 kW / 2.9 kW
3.1
9.0 kW / 5.0 kW
1.8
8.0 kW / 5.0 kW
1.6

1 f / 230V / 50Hz
1 f / 230V / 50Hz
1 x 20A
2 x 26.25A

223L
2.5 bar
10 bar
6.0 kW + 6.0 kW
1,562 mm / 600 mm / 624 mm
1,736 mm / 700 mm / 747 mm
160.0 kg / 205 kg

R744 (CO2) / 1.4 kg
49.0 dB(A)
2-stopniowa rotacyjna
1,235 mm / 930 mm /340 mm
1,330 mm / 1,044 mm / 420 mm
105.0 kg / 115.0 kg 

9.0 kW / 2.9 kW
3.1
9.0 kW / 5.0 kW
1.8
8.0 kW / 5.0 kW
1.6

3 f / 400V / 50 Hz
3 f / 400V / 50 Hz
3 x 10A
3 x 25A

223L
2.5 bar
10 bar
9.0 kW + 6.0 kW
1,562 mm / 600 mm / 624 mm
1,736 mm / 700 mm / 747 mm
160.0 kg / 205 kg

R744 (CO2) / 1.4 kg
49.0 dB(A)
2-stopniowa rotacyjna
1,235 mm / 930 mm / 340 mm
1,330 mm / 1,044 mm / 420 mm
105.0 kg / 115.0 kg

4.5 kW / 1.20 kW
3.1
4.5 kW / 1.45 W
1.8
4.5 kW / 2.48 kW
1.81

1 f / 230V / 50 Hz
3 f / 400V / 50 Hz
1 x 16A
3 x 25 A

223L
2.5 bar
10 bar
9.0 kW + 6.0 kW
1,562 mm / 600 mm / 624 mm
1,736 mm / 700 mm / 747 mm
160.0 kg / 205 kg

R744 (CO2) / 1.4 kg
45.0 db(A)
2-stopniowa rotacyjna
690 mm / 840 mm / 290 mm
765 mm / 943 mm / 433 mm
65.0 kg / 72.0 kg

Zbiornik gorącej wody użytkowej

Wydajność System 4.5 kW System 9.0 kW
Zasilanie elektryczne
Agregat zewnętrzny
Zbiornik wody

1 f - 230V
SHP-C45DEN
SHP-TH45GEN-SW

Producent zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

3 f - 400V
SHP-C45DEN
SHP-TH45GDN-SW

3 f - 230V
SHP-C45DEN
SHP-TH45GDN-SW

1 f - 230V
SHP-C45DEN
SHP-TH45GDN-SW

1 f - 230V
SHP-C45DEN
SHP-TH45GDN-SW

3 f - 230V
SHP-C45DEN
SHP-TH45GDN-SW

Opcjonalny sterownik
Sterownik ten umożliwia współpracę agregatu zewnętrznego z innymi zbiornikami

Zaprojektowany z myślą o istniejących instalacjach grzewczych wyposażonych w bojler

Sterownik można łatwo zamontować na ścianie

Prosta regulacja podstawowych parametrów

Warunki odniesienia: Woda zasilająca 50°C , woda na powrocie 30°C

Producent zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.


